
Colonne UNIVERSO 10/03/2025

OPTIONS

SMART (options) INTERFACES MECANIQUES
Smart-ready® (ZD4i) √
Abaissement nocturne
(bluetooth /GPS, pied de poteau, programmation)

Détection (déportée) √
Télégestion WIZARD √

DESCRIPTIF
Modèle Colonne UNIVERSO

Corps du luminaire Corps en fonderie d'aluminium injecté

Vasque MODULES
Finition Thermolaquage polyester, teintes au choix

Résistance aux chocs IK 09

Etanchéité Degré d’étanchéité IP 66 selon norme EN 60 529

Dimensions (diam. x h) Diamètre 200 mm, hauteur de 2,7 à 6 m

Classe électrique Classe I

Débit Haut débit 100 Mbps max

Portée Environ 100 m

Température ambiante - 40°C à + 55°C

OPTION Etanchéité Prise IP 65

Consommation max. pour les deux prises : 5W (5V, 500mA par prise)

Motif ajouré personnalisé

Câblage et mise en 
service

√

Ces informations sont amenées à changer en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.

Polycarbonate transparent

Le câblage des différents modules de la colonne est 
réalisé lors de son montage par ECLATEC et tous les 
raccordements sont descendus dans des coffrets en 
pied de colonne, accessibles par une ou deux trappes 
de visites suivant la configuration. 

Pour chaque projet, le client prévoira une étude et une 
mise en service de l’installation par un bureau d’étude, 
accompagnées de la fiche d’étude ECLATEC qui 
intègre les fiches techniques et modes opératoires des 
différents équipements électroniques disponibles.

           Connectivité et interactivité

Divisible pour un usage dédié au public et un pour la 
villeBande passante

           USB (WLAN-WIFI)

Recharge

Semelle en fonte GS galvanisée à chaud 
(400x400 mm, entraxe 300x300 mm, 4 JT-M18*400 mm)
Embase élément support: aluminium, diamètre 200 mm

Module interface latérale pour éclairage additionnel

Vous pouvez consulter le détail des options et des performances de chaque luminaire dans le synoptique des 
solutions LED ECLATEC disponible en téléchargement sur notre site internet : www.eclatec.com

Tous types de téléphones, tablettes et autres appareils 
USB.

Double prise USB 

Capuchon de protection amovible avec retour 
automatique articulé

Prise

Modules

1 à 5 modules : tous les modules sont orientables à 
360° par pas de 30° au montage (l’ajout de module sur 
site n’est pas possible)
Modules Top WiFi ou SMART CONTROL en gris clair, 
teintes au choix en option

Hauteur mini. 1400 mm (voir tableau des 
configurations)Positionnement

(local sans fil), avec Internet partagé, et protocole WIFIRéseau WLAN-WIFI

Eclairage

WIFI

USB

Caméra

Analyse d’images

Son

GOBO

Recharge vélo

Recharge voiture

Virole aluminium

Zone d'enfouissement

La semelle est peinte de la 
couleur de la colonne

Manchette isolante
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MODULES (suite)

Vidéosurveillance Par navigateur Web, jour et nuit, design discret

Vasque

Etanchéité IP 66

SOURCES LED
Sources

IRC > 70 (autres sur demande)

SDCM Luminaire <4

Durée de vie des LED  L90 > 100 000 h

ORALENS Spécifiques

ERS, ERL, ECL PFI, PFM, PFL

Inclinaison Photobiologie RG1 (3000 K)

* Liste non exhaustive

PERFORMANCES MAX.

4000 K 4359 41 106

3000 K 4231 41 103

2700 K 3798 41 93

2200 K 3424 41 84

Positionnement Intégrable en pied de colonne

Température de couleur 
(K) 

Puissance(B) (W) Efficacité (lm/W)

UNIVERSO routier - ZEDLED D (18 LED)

Flux (A) à 700 mA 
(lm)

Lentilles et distributions*

Réglage de l’inclinaison sur site

                 Communication et information

Sonorisation 100 V
Dans le cas où un amplificateur audio situé sur le site 
permet de fournir directement l’alimentation d’un haut-
parleur.

Compatibilité Uniquement compatible avec modules Eclairage.

16 A : 4 kW de puissance de recharge en monophasé 
ou 11kW en triphasé
32 A : 7 kW de puissance de recharge en monophasé 
ou 22kW en triphasé

2200K, 2700K, 3000K, 4000 K, 
autres sur demande

Ces informations sont amenées à changer en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.

Module éclairage routier et piétonnier 

Module projection

Réglage de l’angle d’inclinaison sur sit

Câblé à la caméra, situé en pied de colonne, à 
connecter à internetModule SAMSUNG

                 Prévention, protection et sûreté

Dédié avec vasque transparente en polycarbonate, IP 
66, IK 10Module

Samsung SNB-6010B compatible avec le protocole 
défini par ONVIF (protocole ouvert : Open Network 
Video Interface Forum) et ainsi compatible avec la 
majeure partie des systèmes de sécurité

Caméra

Full HD 1920x1080, zoom numérique, optimisation de 
la qualité de l’imageRésolution

Visualisation
Depuis un poste de contrôle : PC avec une 
connectivité internet pour afficher les vidéos via le 
cloud sur le logiciel SAMSUNG

Détection de mouvement : dans une zone 
sélectionnée, avec sens de   circulation (véhicules). 
Détection des visages.
Enregistrement sur site possible (sur cartes SD).
Alarmes : lorsqu’un événement se produit, une image 
est envoyée à l’adresse e-mail enregistrée, ou 
enregistrée dans une carte micro SD, ou un signal est 
émis vers l’alarme (sortie audio).

Fonctionnalités

Condition d’accès identification par badge RFID et 
connexion au cloud par 3G, mesures d’énergie en 
option
Paiement : authentification par carte RFID nominative, 
puis envoi des informations à l’opérateur de facturation 
défini par le client

Gestion centralisée

Sonorisation IP

Diffusion d’un son enregistré déclenché par un contact 
sec ou une alarme caméra. 
Possibilité, depuis un poste de contrôle, de diffuser un 
message, des informations ou encore de la musique.

                        Mobilité : borne de recharge

Prise Européenne de Type 2

(A) Flux sortant du luminaire à la mise en service (intégrant les rendements thermiques et optiques par rapport 
aux flux sources) pour une distribution donnée et température ambiante de 25°C, conformément aux normes de 
performances IEC 62717 et IEC 62722  (B) Puissance totale consommée par le luminaire incluant tous les 
équipements électriques, dont l’alimentation, conformément aux normes de performances IEC 62717 et IEC 
62722

éclairage routier 
et piétonnierModules éclairage routier, piétonnier et 

projecteur

Polycarbonate transparent ; IK 10

Fixation latérale diamètre 60 mm pour ajout d’un 
luminaire pour tout type d’éclairage.Eclairage additionnel

                 Eclairage

Corps module En fonderie d’aluminium injecté

Borne de recharge mode 3
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DRIVERS NORMES / MARQUAGES / CERTIFICATIONS
Puissance Conformité

Marque

Directive 2011/65/EU

Facteur de puissance

THD Taux de distorsion harmonique inférieur à 15%

Courant

Durée de vie Mortalité : 10% maximum pour 100 000 heures

Protocole Protocoles DALI ou 1-10V NF EN 13201 Relative aux études d’éclairage fournies

REACH

* I>700mA sur demande

DEEE

ECOSYSTEM ECLATEC, membre adhérent 

GARANTIE DE FONCTIONNEMENT
Consulter les conditions générales de vente et la garantie sur notre site internet

(Déchets d’équipements Électriques et 
Électroniques) : implication du fabricant

Eligibilité aux certificats 
d’économie d’énergie Fiches C.E.E, RES-EC-103, RES-EC 104

Conformité des produits et leur mode de fabrication au 
Cadre Réglementaire de Gestion des Substances 
Chimiques

CE, marquage obligatoire : 220 V / 240 V - 50 Hz / 60 Hz / protection contre les 
surtentensions intégrée 10 kV

Philips Xitanium Full Prog ou OSRAM 4 DIM - option 
D4i (SR, DEXAL ou TRIDONIC PRE)

Directive 2014/35/EU, Low voltage Directive

Courant constant d’alimentation ajustable jusqu’à 
700mA* (par pas de 1mA, dans l’intervalle de courant 
nominal spécifié dans la fiche technique de 
l’alimentation)

Directive 2014/130/EU Electromagnetic Compatibility 

Restriction of Hazardous substances (RoHS)

Directive 2009/125/EC Ecodesign requirements

Arrêté Français ‘limitation des nuisances lumineuses’ 
du 27 décembre 2018

Supérieur à 90%

Ces informations sont amenées à changer en fonction de l’évolution des LED. Document non contractuel. Toute reproduction de ce document est interdite sans l’autorisation préalable écrite d’ECLATEC - Copyright ECLATEC.
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